
FESTSTELLANLAGE BR 4.0-FSA

Feststellanlagen sind Geräte oder Gerätekombinationen, die geeignet sind, die 
Funktion von Schließmitteln kontrolliert unwirksam zu machen.
Die Steuerung FSA-SE, der Feststellanlage BR 4.0-FSA, besteht aus der Steuerein-
heit und einer Anzeige- und Bedieneinheit ABE.

Die FSA-SE ist eine Mikrocontrollersteue-
rung zum Betrieb der Feststellanlage. Ihre 
Aufgabe ist es, die Signale der angeschlos-
senen Sensoren zu überwachen und zu 
verarbeiten, die Feststellvorrichtungen 
sowie die Förderanlagenabschlüsse nach 
einer vorgegebenen Programmlogik an-
zusteuern und die Notstromversorgung 
zu managen. Zur Anzeige von Meldun-
gen und des Betriebszustands, sowie zur 
manuellen Bedienung und Parametrie-
rung wird die ABE verwendet.
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Feststellanlage für den Einsatz bei Feuerschutzabschlüssen im Zuge bahn- 
gebundener Förderanlagen nach Zulassung DIBt Z-6.510-2522

Neuanlagen
Unsere Steuerung ist offen für Her-
steller von Feuerschutzabschlüssen im 
Zuge bahngebundener Förderanlagen.

Umbau
Die Steuerungstechnik entwickelt sich stetig weiter, das Handling wird immer 
bedienerfreundlicher und die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen 
ändern sich. Im Störfall kann eine veraltete Steuerung die Funktionalität Ihrer 
Förderanlagenabschlüsse (FAA) nicht vollständig gewährleisten.
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Varianten für den Anbau der Anzeige- und Bedieneinheit (ABE)

Merkmale

ABE abgesetzt in der Schaltschranktür Platzsparende On-Top Montage auf dem 
Gehäuse der FSA-SE

FESTSTELLANLAGE BR 4.0-FSA

Anbau der ABE-Einheit in Tornähe

•

• •

•

FSA-SE im Schaltschrank

Kompatibel in der Funktion und 
den Abmessungen zur Feststell-
anlage BR 20

Die Steuerungen sind wartungs-
arm und bedienerfreundlich

Kompakte Bauweise, integrierte 
Freifahrsteuerung und Notstrom-
management

Klartextanzeige der aktuellen 
Betriebszustände


