SERVICE

FESTSTELLANLAGE FSA BR4.0

Feststellanlage fiir den Einsatz bei Feuerschutzabschliissen im Zuge bahn-
gebundener Férderanlagen

Feststellanlagen sind Gerate oder Geratekombinationen, die geeignet sind, die
Funktion von SchlieBmitteln kontrolliert unwirksam zu machen.

Die Steuerung der Feststellanlage FSA BR4.0 besteht aus der Steuereinheit FSA-SE
und einer Anzeige- und Bedieneinheit ABE.

Die FSA-SE ist eine Mikrocontrollersteue-
rung zum Betrieb der Feststellanlage. lhre
Aufgabeistes, die Signale der angeschlos-
senen Sensoren zu Uberwachen und zu
verarbeiten, die Feststellvorrichtungen
sowie die Forderanlagenabschlisse nach
einer vorgegebenen Programmlogik an-
zusteuern und die Notstromversorgung
zu managen. Zur Anzeige von Meldun-
gen und des Betriebszustands, sowie zur
manuellen Bedienung und Parametrie-
rung wird die ABE verwendet.

FSA-SE im Schaltschrank

Neuanlagen
Unsere Steuerung ist offen flir Hersteller von Feuerschutzabschlissen im Zuge
bahngebundener Forderanlagen.

Umbau

Die Steuerungstechnik entwickelt sich stetig weiter, das Handling wird immer
bedienerfreundlicher und die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen
andern sich. Im Storfall kann eine veraltete Steuerung die Funktionalitat lhrer
Forderanlagenabschlisse (FAA) nicht vollstandig gewahrleisten.
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SERVICE

FESTSTELLANLAGE FSA BR4.0

Varianten fiir Anbau der Anzeige- und Bedieneinheit (ABE)
Merkmale

. Neuanlagen — Unsere Steuerung
ist offen fiir Hersteller von Feuer-
schutzabschlissen im Zuge bahn-
gebundener Forderanlagen

e  Besonders geeignet fiir den Um-
bau von Altanlagen

Anbau der ABE-Einheit in Torndhe

e  Kompatibel in Funktion und den
Abmessungen zur Feststellanlage
BR 20

J Kompakte Bauweise, integrierte
Freifahrsteuerung und Notstrom-
management

o Die Steuerungen sind wartungs-
arm und bedienerfreundlich

e Mikrocontrollersteuerung

e 2 x CAN-BUS fur Anbindung An-
zeige- und Bedieneinheit (ABE)
bzw. weitere FSA-SE (Steuerein-
heit)

e Klartextanzeige der aktuellen
Betriebszustande

Platzsparende On-Top Montage auf dem
Gehause der FSA-SE (Steuereinheit)
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